Mobilt savveerk til motorsaven

»
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Mobilt savveerk til motorsqun

M3lene pa arbejdstegningen skal maske modificeres, s savvaerket passer til
dit behov, og din motorsav.

Plade til montering pa sveerdskruerne
Hulstgrrelse og afstand kan vaere et andet mal pa din motorsav

Bundpladen er 20 x 30 cm
Hullerne til at fastspaende saven med savveerket, er
tilpasset stgrrelsen pa boltene der spaender svaerdet fast : L
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Mobilt savvaerk til motors

M3lene pa arbejdstegningen skal maske modificeres, s savvaerket passer til
dit behov, og din motorsav.

Detaljetegning omkring fastspaending
til motorsaven

Alle firkantsrgr er i 15 x 15 mm
Der hvor rgrene gar gennem hinanden. er
rgrene en gang stgrre, 20 mm

Mine bolte, er alle 8 mm.
Leengden tilpasses dit behov

150 mm

50 mm
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Mobilt savveaerk til motorsaven

M3lene pa arbejdstegningen skal maske modificeres, sa savvaerket passer til
dit behov, og din motorsav.

Detaljetegning omkring stgrrelserne pa byggeriet.
Veer opmaerksom pa laengden her, er tilpasset mit behov / svaerdleengde

400 mm
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